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Pentru o comunicare rapidă, vă rugăm să ne trimiteți poze și măsurători prin
WhatsApp: +4 0722 130 130, e-mail: info@prettoni.ro, sau completați formularul

albastru de pe acest site, şi revenim în cât mai scurt timp posibil. Mulțumim!
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În funcție de spațiul disponibil, există trei moduri de montare a panelurilor japoneze: pe perete, pe tavan,
sau în rama geamului.

Montaj pe perete
Lățime: Măsurați lățimea golului de geam, apoi adăugați câte 15 cm de fiecare parte (gol geam + 30 cm).

Înălțime: Măsurați înălțimea golului de geam, apoi adăugați câte 15 cm la partea superioară și câte 5 cm la
partea inferioară (gol geam + 20 cm).

Montaj pe tavan
Lățime: Măsurați lățimea golului de geam, apoi adăugați câte 15 cm de fiecare parte (gol geam + 30 cm).

Înălțime: Măsurați înălțimea golului de geam, apoi adăugați distanța dintre rama geamului și tavan, iar la
partea inferioară adăugați câte 5 cm.

Montaj în rama geamului
Lățime: Măsurați lățimea golului de geam, apoi scădeți 2 cm (gol geam - 2 cm).

Înălțime: Măsurați înălțimea golului de geam, apoi scădeți 3 cm (gol geam - 3 cm).
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